
VA@NI PODATOCI ZA U-V ENERGIJATA

Zo{to ultra-violetovo zra~ewe ?

Se upotrebuva poradi nizata od va`ni prednosti {to gi ima vo odnos na
hemiskata sterilizacija, kako na primer :

 Momentalno i doverlivo uni{tuvawe na mikroorganizmite
 Ne trebat dopolnitelni {tetni hemikalii
 Ne sodr`i toksti~ni hemiski komponenti
 Mineralnite sostojki na vodata ostanuvaat nepromeneti
 Ne se pravi korozija na metalnite delovi niz koi stui vodata
 Dezinficiranata voda ostanuva nesmenata vo vkusot, bojata, RN itn.

Ekonomskite analizi ka`uvaat kolku e podobro da se koristi UV :
 Mali investicioni tro{oci i mali tro{oci za rabotewe
 Ekstremno mala potro{uva~ka na elektri~na energija
 Najgolem stepen na doverlivost i perfomansi
 Ednostavna instalacija i minimalno odr`uvawe
 Ne se gubi pritisokot na vodata
 Doverliv servis za pove}e dekadi

- [to e toa ultra violetova energija ?
Zracite emitirani od sonceto , vo vid na elektromagneti branovi . Tie se so branova
dol`ina od 200 do 280 nanometri ( objasnuvawe 1 nm=10-9 m ) so mnogu golema energija.
Tie zraci imaat sposobnost za uni{tuvawe na mikroorganizmite. Najdobri rezultati
se postignuvaat vo opsegot od 250 do 260 nm .

- Kako ultrvioletovata svetlina gi ubiva bakteriite ?
Ultravioletovite ( 250-260 nm ) zraci prodiraat vo membranata na bakterijata, na
virus, kvasec , muvla ili algi. Tie udiraat i go uni{tuvaat genetskiot materijal (
DNA ) na mikroorganizmot , uni{tuvaj}i im ja sposobnosta za reprodukcija , a ako
mikroorganizmot ja izgubi sposobnosta za reprodukcija toj }e izumri !



Del od solarniot spektar na radijacija

Dol`inata na branot e vo nm.
Od samata kriva se gleda maksimalnite efekti se postignuvaat na 254 nm . Za
dobivawe na tehni~ka voda emisijata na UV branovite e strogo opredelena od
proizvoditelot.

♦ Kako vodeniot stelirizator deluva na tehni~kata voda

Ovie sijalici nemaat kontakt so vodata , tuku so svoeto zra~ewe vr{at
dezinfekcija na vodata. Branovite se so branova dol`ina od  254 nm ,so mala mo}nost.
UV lambite nikoga{ ne doa|aat vo kontakt so te~nosta ili povr{inata {to treba da
bide dezinficirana. Smesteni se vo specialni metalni inoksni kutii( sl3) . 

ELEKTRA - SX

Ovaa konstrukcija ovozmo`uva 95% od zra~eweto na lambata da se iskoristi.
Sposobnosta na lambata za uni{tuvawe na mikroorganizmite najmnogu zavisi od
pravilnoto dimenzionirawe na UV lambata. Vo soglasnost so prethodnoto ka`ano
kriti~ni faktori koi treba da se zemat se slednive :

• UV radiciona doza ( mW s /cm2 ) potrebna!
• Od kvalitetot na kutijata vo koja e smestena UV lambata
• Od protokot na voda

Najgolem broj na bakterii se uni{tuvaat so doza od 13000 mW sec/cm2 na 254 nm za
kompletno uni{tuvawe, so 8000 ~asa rabotni so koeficient na apsorcija od 0,06.



Karta za uni{tuvawe na bakteriite

Vo zavisnost od vidot na bakterijata, koli~inata na ultravioletovata
energija potrebna za uni{tuvawe se meri vo mikrovat sekunda na sm2 .

            Bakterii-organizmi          Mikrovat sekunda na sm2

                  Bacillus anthracis                               8700
                      S.enteritidis                               7600
              B.Megatherioum sp.(vep)                               2500
             B.Megatherioum sp. (spores)                               5200
                      B.paratyphosus                               6100
                          B.subtilis                               11000
                     B.suptilis spores                               22000
                     Clostridum tetani                               22000
              Corynebacterium diphteriae                               6500
                    Eberthealla typosa                               4100
                     Escherichaia coli                               6600
                  Micrococcus candidus                               12300
                Micrococcus sphaeroides                               15400
            Mycrobacterium tuberculousis                               10000
                 Neisseiria catarrhalis                                8500
               Phytomonas tumefaciens                                8500
                    Proteus vulgaris                                6600
               Pseudomonas aeruginosa                                10500
                Pseudomans fluorescens                                6600
                       S.typhimurium                                15200
                    Salmonella species                                10000
                        Sarcina lutea                                 26400
                   Serratia marcescens                                 6160
                    Dysentery bacilli                                 4200
              Shigella paradysenteriae                                 3400
                   Spirillum rubrum                                 6160
               Staphylococcus albus                                 5720
              Staphylococcus aureus                                 6600
             Streptoccus hemolyticus                                 5500
                Streptococcus lactis                                 8800
              Streptococcus viridans                                 3800



       Dopolnitelni organizmi Mikrovat sekunda na sm2

                           Mold Spores
               Penicillium roqueforti 26400
               Penicillium ehpansum 22000
               Pelicilium digitatum 88000
               Aspergillus glaucus 88000
               Aspergillus glaucus 99000
               Aspergillus niger 330000
               Rhisopus nigricans 220000
               Mucor racemosus A 35200
               Mucor racemosus B 35200
                 Oospora species 11000
                           Virus
               Bacteriophage ( E.coli) 6600
               Tobacco mosaic 440000
                Influenza 6600
                            Protozoa
                Paramecium 200000
                Nematode eggs 92000
                Chlorella vulgarias (Algae) 22000
                            Yeast
                Saccharomyces elliposideus 13200
                Saccharomyces sp. 17600
                Saccharomyces cerevisiae 13200
                Brewer’s yeast 6600
                Baker’s yeast 8800
                Common yeast cake 13200

Objasnenie : Ovie dve tabeli se odnesuvaat za potrebni dozi za 99,9% uni{tuvawe na
mikroorganizmite !

ELEKTRA - L vodeni sterilizatori za tehni~ka voda

Ovoj tip na sterilizatori poka`al mnogu dobri rezultati kaj mesta vo koi
kontaminacijata pravela mnogu golemi problemi . Nivnata primena e ogromna , i se
pove}e tie se upotrebuvaat vo industriite i vo drugi aplikacii kako na primer:
• Voda za piewe za doma{na upotreba
• Za industrijata za hrana
• Hotelite
• Restorantite
• Industriite za pijaloci ( alhoholni i bezalhoholni )
• Vo  industriite vo koi se vr{i me{awe na razli~ni te~nosti
• Bazeni
• Brodovi i drugi marinski aplikacii
• Jonski razmenuva~ki sistemi



Dve serii od ELEKTRA – SX (SXX) sterilizatori se proizvedeni. Serijata
ELEKTRA – SX  tie vo sebe sodr`at komora koja e postavena na negovata osovina .
Vnatre vo komorata se smesteni site elektri~ni komponenti i  instrumenti .  Ova
par~e na kompatni edinici pred se e predvideno za relativno mali protoci.
Serijata ELEKTRA - SX , e dizajnirana podocna , edno ili dve par~iwa edinici
sodr`at sterilizatorska komora i poseben elektronski kabinet. Ovaa
konfiguracija ovozmo`uva elektronskite komponenti da se instaliraat ili da se
otstranat mnogu lesno, tie mo`at da bidat smesteni i vo kontrolna soba. Ovie
sterilizatori se pogodni i za sredini vo koi ima nepovolni uslovi kako na primer :
so mnogu golema vla`nost, pra{ini , hemiski isparuvawa, frekvetni pa|awa na do`d
itn.
Dvete serii se izrabototeni od specijalen 316 ~elik + PVC za{tita / staklo kvarc.,
koj ja spre~uva korozijata i protekuvaweto na materijalot niz koj te~e te~nost.
Ako sterilizatorot se koristi za solena voda , vodeni kulturi itn. potrebno e da se
napravi komorata od PVC !
 UV lambite se zatvoreni so mnogu kvaliteten kvarc, koj e ramnomerno rasporeden po
celata povr{ina.

Kako rezultat na dolgotrajnata transmisija na UV zracite , se dozvoluva
smenuvaweto na vodata vo bazenite da se odviva po podolg vremenski period.
Statusot na UV lambata postojano mo`e da se nabquduva so pomo{ na momentalniot
LED  sistem ili od kontrolna soba. Koga lambata prestanuva da raboti se gasni LED .
Treba da se spomne deka so tekot na rabota sposobnosta na lambata da dezinficira se
namaluva , pa zatoa istra`uva~ite vr{ele ispituvawe kolku treba da e
maksimalniot  `ivotniot vek na lambata i utvrdile toj deka treba da e 8000~asa. Pa
za da ne dojde do neprevideni posledici mora lambata da se menuva. Toa
proizvoditelot go re{il so specijalen mera~ koj rea|ira po istekot na ovie 8000
~asa. Ovie sistemi davaat ogromen monitoring i  kontrola na procesot na
dezinfikacija. Proizvoditelot vi prepora~uva da vgradite i termostat vo vodata ,
za da mo`ite da ja za{titite opremata od mrznewe ili od prezagrevawe na vodata. Na
sl 4 ni e daden prikaz na ELEKTRA - SX lamba.



ELEKTRA-D  stelirizatori za povr{ini

Ovie stelirizatori se mnogu efikasni vo sterilizacijata na {i{iwata ,
{i{iwata  so pomo{ na traka pominuvaat niz specijalen otvor,pominuvaj}i niz tie
plo~i ,vo koj e smesten  UV sterilizatorot, se steliriziraat neposredno pred da se
napolnat so te~nost.
Ovoj sterilizator nao|a ogromna primena vo slednive industrii: vo mle~nata ( za
polnewe na mleko vo {i{iwa i tetrapak) , vo prehrambrenata (za pakuvawe na
prehrambeni proizvodi ) , vo indusrijata za alhohol  ( za polnewe na pivo , vino i
drugi razni alhoholni proizvodi), kaj sokarite ( za polnewe na sok), za polnewe na
voda vo {i{iwa( so i bez SO2 ) .
Na slikata ni e prika`an eden stelirizator ELEKTRA - D , za stelirizirawe na
plasi~ni {i{iwa.

      Model    S /22    S / 42    S/ 23     S43     S /63
Mah.
{i{iwa na
~as

    2000     5000     3400    8500   12750

Broj na
lambi

       2        4        2      4      6

Amperi na
220V

     0.5        1      0.81     1.62      2.43

Mo}nost    110w    220w    180w    360w     540w
Mah.
Golemina na
{i{iwata

9x34cm 9x34cm 9x34cm 9x34cm 9x34cm

Celokupni
dimenzii sm

103x17x35 103x17x35 177x17x35 177x17x35 177x17x35

UV doza 4000 mws/h 4000 mws/h 4000 mws/h 4000 mws/h 4000 mws/h

Posledniot broj za site modeli ni ka`uva koj tip na sijalica se
koristi i so koja dol`ina e : 2-L=842m ;   3-L=1553m.





Va`no : Pri izgradba na UV sterilizatorite treba da se koristat visoko reflektivni materijali , koi nema da pravat golemi
zagubi na refleksija t.e. na apsorcija na UV zracite!

Model LC/11 LC/12 LC/22 LC/32 LC/42 LC/52 LC/43 LC/53 LC/83 LC/103 LC/123 LS/163 LS/203 LS/243
Kapacit

et
M3/~as

0.82 2.5 4.5 7.6 13.4 16.4 22.4 29.5 38.1 48.0 59.3 76.2 96 118.6

Broj 1 1 2 3 4 5 4 5 8 10 12 16 20 24
A za
220V

0.15 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.70 2.10 3.35 4.20 5.00 6.70 8.40 10.00

Mo}nost 32w 55w 110w 166w 220w 280w 370w 460w 740w 920w 1100w 1480w 1850w 2200w
Izlez

golemin
a

3 / 4 ‘ 1” 1 1 ½’ 2’’ 2’’ 2’’ 3’’ 3’’ 3’’ 4’’ 2x3” 2x3” 2x4”

Materij
al na

komora

316 ss 316ss 316 ss 316 ss 316 ss 316 ss 316 ss 316 ss 316 ss 316 ss 316 ss 316 ss 316 ss 316 ss

Celokup
na

dimenzij
a

40 x 13
x 16

100x16
x16

100x138
x16

100x20
x16

100x20
x20

100x22
x23

170x1
8

x20

170x22
x23

170x22
x23

170x25
x26

170x28
x30

2Pcs170x
40x23

2Pcs170x46x2
5

2Pcs170x5
0x30

Doza
posle
8000h

>30000 >30000 >30000 >30000 >30000 >30000 >3000
0

>30000 >30000 >30000 >30000 >30000 >30000 >30000

Temper.
Za{tita

Opcija opcija Opcija Opcij
a

Opcija Opcij
a

Opcij
a

Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija

UV
senzor

Opcija opcija Opcija Opcij
a

Opcija Opcij
a

Opcij
a

Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija

Volumen 0.020 0.045 0.045 0.045 0.060 0.060 0.100 0.110 0.110 0.130 0.145 0.315 0.460 0.650
Masa kg 7 18 26 47 64 90 127 143 164 198 204 216 246 284

Poslednite brojki na modelite na lambi ni go ka`uvaat tipot na lambata so nejzinata dol`ina :

1-L=356m ;  2-L=842m ;  3-L=1553m !

Ovie vrednosti va`at za koeficient na apsorcija od 0,06




